
 

E14 – TTL 100mW  2.4GHz 

Moduł radiowy z interfejsem RS232 TTL 

 

Specyfikacja modułu radiowego RS232 TTL 2.4GHz E14 - TTL100 

 Wymiary modułu                       20 * 36mm 

 Interfejs pin                                           1 * 6 * 2,5mm 

 Napięcie zasilania                                3.0V - 5.5VDC 

 Poziomy napięć interfejsu         2.5VDD-5.2VDC 

 Zasięg            E14-TTL100：2400m，napięcie zasilania 5.0VDC 

 Max moc nadawania          E14-TTL100: 20dBm,  100mW 

 Prędkości transmisji radiowej         250K, 1M, 2M (programowany) 

 Pobór prądu (max) nadawanie          100mA 

 Pobór prądu (max) odbiór                   21mA 

 Interfejs UART                                       8N1、8E1、8O1，1200-115200Bps (programowany) 

 Czułość odbiornika                              -102dBm @ 250Kbps 

 Temperatura pracy                             -40 - +85℃ 

 Wilgotność powietrza                         10% - 90% 

 Temperatura przechowywania         -40 - +125 ℃  

 Częstotliwość pracy                             2400MHz - 2520MHz 

 

 



Pin - out

 

1 – GND       2 – VCC 

3 – SET         4 – TXD 

5 – RXD        6 -AUX  

 

 

 

 GND Masa zasilania  

 VCC Plus zasiania 3.0 -5.5V  

 SET Ustawia układ w tryb konfiguracji, poziom  aktywny = 0  

 TXD Wyjście danych UART TTL  

 RXD Wejście danych UART TTL  

 AUX poziom aktywny = 1, 

o  FREQ.7 = 0: wyjście, może być wykorzystane do sterowania    zewnętrznym 

urządzeniem, np. do budzenia mikrokontrolera, sterowania kierunkiem transmisji dla 

RS485 itp 

o  FREQ.7 = 1: wyjście, informacja o zakończeniu przesyłania danych  

 

 

Programowanie modułu 

Moduł konfiguruje się poprzez port UART. Ustawienie stanu niskiego na pinie SET, powoduję 

przejście układu w tryb komend.  

 Ustaw parametry programu terminal na transmisje 9600   8N1   

 Ustaw wejście modułu SET = 0 

 Poczekaj,  moduł  zgłosi swoją gotowość, wyświetlając napis  „ start” 

 Jeżeli wysyłane polecenia są poprawne, moduł zwraca „OK”, w przypadku błędu, zwraca         

„ error” 

 Parametr 0xC1, odczytuje aktualną konfiguracje modułu 

 Wysyłanie komend przez terminal podczas programowania tylko w  formacie HEX  

 Należy zawsze wysyłać wszystkie pięć bajtów.  

Moduł po odłączeniu zasilania, zapamiętuję aktualną konfigurację. 



LINK do pobrania programu SScom http://propix.com.pl/pl/p/E14-TTL-Modul-Radiowy-2.4G-z-

interfejsem-RS-232-TTL/445 

Odczytanie aktualnej konfiguracji modułu 

 

 

                                                     odczytana aktualna konfiguracja 

 

 

                                                                     odczyt danych w formacie HEX 

 

 

                                                                                   

                                                                                    wysłanie komendy w formacie HEX 

 

Komenda nakazująca podanie aktualnej konfiguracji 

 

Wysłanie komend do modułu 

 

 

                                             potwierdzenie wykonania prawidłowo komendy 

 

                                                                     odczyt danych w formacie ASCI 

 

 

                                                                                   

                                                                                    wysłanie komendy w formacie HEX 

 

 

Komendy konfigurujące moduł 

http://propix.com.pl/pl/p/E14-TTL-Modul-Radiowy-2.4G-z-interfejsem-RS-232-TTL/445
http://propix.com.pl/pl/p/E14-TTL-Modul-Radiowy-2.4G-z-interfejsem-RS-232-TTL/445


 

 Komenda Parametr Parametr domyślny  

1 HEAD 0xC0 0C0H  

2 ADDH Adres modułu 12H 00H-0FFH 

3 ADDL Adres modułu 34H 00H-0FFH 

4 SPEED BIT - 7, 6 
 
            00:    8N1 
            01:    8O1 
            10:    8E1 
            11:    8N1 

 
BIT - 5, 4, 3   prędkość UART TTL 
 
            000:    prędkość  1200 
            001:    prędkość  2400 
            010:    prędkość  4800 
            011:    prędkość  9600 
            100:    prędkość  19200 
            101:    prędkość  38400 
            110:    prędkość  57600 
            111:    prędkość  115200 

 
BIT - 2 
 
       0:  stała częstotliwość 
       1:  zmienna częstotliwość 

 
BIT - 1; 0   prędkość RF 
 
             00:  250K 
             01:  1M 
             10:  2M 
             11:  250K 
         

00011000 
(18H) 

 
1. Prędkość 

9600 
2. 8 N 1 
3. Prędkość RF 

250K 

 

5 FREQ BIT – 7 
 
0: AUX – instrukcję dla transmisji           
szeregowej 
1: AUX – instrukcję dla transmisji 
radiowej 

 
BIT – 6, 5, 4  
 
Zarezerwowane do 
wykorzystania w przyszłości 

 
BIT – 3, 2, 1, 0  numer kanał 
 
0-2  zmienna częstotliwość 
0-12 stała częstotliwość  

00H  

 

 



RS 232 - Podłączenie modułu z PC lub innym urządzeniem przez gniazdo DB9 

Maksymalny poziom napięć na liniach interfejsu modułu wynosi 5V, aby podłączyć moduł do 

komputera PC lub innego urządzenia wykorzystując port RS 232 DB9, należy zastosować konwerter 

napięć. Poniżej pokazano schemat podłączenia E14-TTL do urządzeń z interfejsem RS232. 

 

 

RS485 – podłączenie modułu  

W przypadku podłączenia modułu E14-TTL do magistrali R S485, należy wykorzystać dowolny 

transciver RS485. Sygnał AUX modułu E14-TTL wykorzystuje się do sterowania kierunkiem transmisji, 

w takim przypadku  FREQ.7 musi być skonfigurowane jako 0  FREQ.7=0 Poniżej pokazano schemat 

podłączenia E14-TTL do urządzeń z interfejsem RS485. 

 



RS TTL – podłączenie modułu 

Moduł E14-TTL może być bezpośrednio podłączony do portu szeregowego mikrokontrolera UART, o 

poziomach logicznych 3.3V jak i 5V. Poniżej przedstawiono przykład podłączenia modułu. Wyjście 

AUX modułu  E14-TTL można podłączyć do wejścia INT mikrokontrolera w celu sygnalizacji o 

przychodzących danych od układu radiowego. 

 

 

www.propix.com.pl   sklep@propix.com.pl 

 

E14-TTL 100mW 2.4GHz 

Zasięg – 2400m 
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E17-TTL 100mW 433MHz 

Zasięg – 1800m 

 

 

 

 

 

 

 

E20-TTL 100mW 160MHz 

Zasięg – 1650m 


